
 
Une nouvelle balise radiologique 

LB 112 
 

 
 
Le LB 112 est un appareil polyvalent qui mesure localement l’équivalent de dose et 
le débit d’équivalent de dose transmis par une ou deux sondes. L'opérateur peut le 
programmer pour plusieurs types de détecteur. Le LB 112 intègre tous les 
composants nécessaires au stockage et à la transmission des données. 
 
Le LB 112 peut être utilisé comme système autonome, avec indication locale des 
mesures et alarmes. Il est également possible de relier plusieurs LB 112 à une 
station de supervision en les connectant à un réseau local, tel qu'un système de 
bus RS-485. 
 
L'électronique de mesure est montée dans un boîtier Inox compact IP 65. 
L'interface opérateur est constituée de 5 touches tactiles placées sous l’écran et 
d’un guidage écran par menus interposés. L'accès aux menus de paramétrage est 
protégé par mot de passe. 
 
En général, la colonne d'alarme locale est montée sur le dessus du boîtier. En 
version standard, elle inclut un feu vert constant pour le fonctionnement normal et 
un feu rouge pour l'état d'alarme. On peut la compléter avec des composants 
supplémentaires : avertisseur sonore, lampe orange de mauvais fonctionnement. 
 
La mesure s'effectue par deux voies séparées. On peut associer les valeurs mesurées des deux voies pour, par 
exemple, étendre la dynamique, avec changement automatique entre le détecteur faible dose et haute dose ou encore 
pour totaliser l'équivalent de dose gamma et neutronique. 
 
Le LB 112 possède une interface RS-232 bidirectionnelle, une interface RS-485 pour la transmission des données sur 
des réseaux de mesure ainsi qu’un port Ethernet pour connexion directe sur un réseau. Il dispose en plus de deux 
sorties analogiques 0/4-20 mA séparées électriquement pour la connexion à un enregistreur ou à une supervision. 

 

 
 
Les mesures sont affichées sur un écran fluorescent à contraste réglable. En fonctionnement standard, l’opérateur a 
accès pour chaque voie au débit de dose, à la dose intégrée et au temps de mesure associé. Suivant l’application et le 
type de détecteur utilisé, d’autres unités sont disponibles comme par exemple le Bq/m3 ou le Bq/cm². 
 
Le système inclut des programmes utilitaires permettant entre autres la détermination du bruit de fond, l'étalonnage 
des détecteurs ou les tests du système. Les valeurs mesurées peuvent être stockées automatiquement dans un fichier 
utilisateur sous la forme de paramètres (valeur du bruit de fond, facteur d'étalonnage, …). 
 
La mémoire tampon circulaire (FIFO), avec ses 4000 emplacements mémoire séparés, stocke à une fréquence définie 
par l’utilisateur les informations liées à la mesure comme les date et heure, la valeur du débit et la valeur intégrée, le 
statut, etc. 



Le LB 112 dispose de 5 doubles sorties type contact sec programmables. En cas de dépassement du seuil d’alarme 
prédéfini, on peut par exemple activer une colonne d’alarme déportée ou bien ne pas autoriser une ouverture de porte 
(casemate). 
 
 

APPLICATIONS & DETECTEURS ASSOCIES 
 

 
BALISE GAMMA 

 
Plusieurs sondes sont disponibles suivant les gammes de débit de dose à 
contrôler (G-M, Compteur proportionnel, chambre d’ionisation) et le type 
d’application (mesure d’ambiance, mesure environnement, etc.) 

    
 

BALISE NEUTRON 
 
Le détecteur neutron LB 6411 repose sur le principe du compteur 
proportionnel à 3He. Il offre une excellente sensibilité (2.83 coups pour 1 nSv) 
avec une réponse étalée de 30nSv/h à 100 mSv/h sur une gamme 
énergétique allant des thermiques jusqu’à 20 MeV (ou 100 MeV en option). 

 
 

CONTROLE D’ACCES / BALISE DECHETS 
 
Un ou deux détecteurs plastiques dans une enveloppe alu reliés à la LB 112 
permettent une détection de faibles traces de radioactivité. Les détecteurs 
disponibles présentent en standard un volume de 5, 12.5 ou 25 litres. 
L’application typique est le contrôle d’accès ou la vérification d’absence de 
déchets contaminés en sortie d’hôpital. 

 
 

BALISE GAZ BETA/GAMMA 
 
La sonde est placée dans les gaines de ventilation et permet de mesurer la 
contamination volumique de l’air rejeté dans les cheminées (133Xe, 81Kr, 18F, 
41Ar, 3H, etc  

 
BALISE EAU 

 
Le détecteur à scintillation NaI(Tl) est intégré dans une enveloppe 
complètement étanche et peut être ainsi directement plongé dans l’eau pour 
des mesures de contamination volumique. Les sondes sont typiquement 
installées dans les rivières, bassins, cuves, piscines, etc. 
 

 
 

BALISE GAMMA MOBILE 
 
Le boîtier de commande LB 112 est monté sur un support avec poignée de 
transport sur lequel sont également fixées une sonde G-M et une colonne 
d’alarme (vert/rouge/sirène). 
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